TANDEMTRILWALSEN
BW 80 AD-5, BW 90 AD-5, BW 100 ADM-5

PRESTATIES

Type Rendement (m3/h) bij aanbevolen laag-dikt esin grondwerk
Kiezel/zand M engaarde Klel
BW 80 AD-5 60-110 42-85 33-65
BW 90 AD-5 70-120 45-90 35-70
BW 100 ADM-5 75-140 50-100 36-70
Type Rendement (t/h) bij ver schillende asfaltlaagdiktes
2-4 cm 6-8 cm 10-14 cm
BW 80 AD-5 10-30 25-45 35-70
BW 90 AD-5 15-30 30-50 40-80
BW 100 ADM-5 15-40 35-60 50-90
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Technische Gegeven

S

A B C D

1483 856 433 580
1483 956 433 580
1483 1056 433 580

Transportafmetingen in m3 zonder ROPSmet ROPS
BW 80 AD-5 3,056 4,327

BW 90 AD-5 3,413 4,833

BW 100 ADM-5 3,770 5,338
Standaard

i Druk sproeisysteem

Hydrostatisch rij- en trilmechanisme

Rijmotoren in serie geschakeld Afmetingen in mm
Hydrostatische knikbesturing

Pendel-knikbesturing BW 80 AD-5

& Hondegang (0-50mm) BW 90 AD-5
Multifunctionele rijhendel

@ Noodstop BW 100 ADM-5
Individuele schakeling vibratie )

& Intelligent Vibration Control (IVC)  Technische Gegevens
Rond instrument met besturings- en

bewakingsfunctie

Urenteller Gewichten
i Bedrijfsgewicht CECE ...........cccccoveinenne. kg
Geintegreerd opbergak Gemiddelde statische lijndruk CECE ..
M Instelbare bestuurdersstoel Max. BedrijfSgewicht ............cooeorveeeeecrn.
Zetel contactschakel aar )
M Achteruit dlarm Afmetingen
2 Afstrijkers per rol \S/Hkbrelgljtg ............................................. mm
& Motorkap van composietmateriaal raaicir INNEN .o mm
V-riembescherming Max. Werksnelheid met trilling ............... km/h
Bescherming tegen vandalisme Max. Rijsnelheid ........ccoovnnnnnincene km/h
Werklampen voor en achter Max. Klimvermogen zonder/met trilling . %
M 12V contactdoos o
Aandrijving
Motorfabrikant ..........ccoeeeeivcicnnncenn
Type ...
Koding .....cc....
Toebenoren Aantal cilinders
e Toerentd ................. ... min-1
O * ROPSmet velligheidsgordel Vermogen |SO 14396 .... e KW
0 * Omklapbare ROPS + Vermogen SAE J 1995 ... ..hp
Veiligheidsgordel Elektrische uitrusting .. Y,
00 Zonnedak Aandrijfsysteem ...... .
O Kantensnijder Aangedreven rol .........cccovvnnnnininnenene
0 Dubbelerijhendels Remmen
O  Accu-Hoofdschakel aar BEdrijfSrem ..o
0O Wegverlichting Parkeerrem ...
0 Lampbescherming .
O Vaerlichting voor bandagerand Besturing
. Besturingssysteem .........cccoeeveeevencienennens
- Zwag! lamp Besturing ..............
O Bedrijfskleur Stuurhoek +/- ... ... grad
O Elektrische brandstofindicatie PendelhoeK /- ..o, grad
[0 achteruitrijwaarschuwingszoemer ) )
met breedbandtechnologie Vibratiesysteem
O BOMAG TELEMATIC Vibrerende rol ...,
- . = . . Aandrijfsysteem
O Milieuvrienddlijke hydraulische olie Frequentie ........
O Gereedschap Amplitude ............ .
0 Diefstalbeveiliging Centrifugaalkracht ...........cccocceveeiieeinnnen. kN
0 Extragewicht Sproeisysteem
[ Aansiuiting voor hydraulische hamer SOOIt SYSLEEM ..o
* Standaard levering met Vulcapaciteit
CE-Konformiteit Brandstof .......c.oceeerermereeenennereeeneieceens I
WELET ..o |

H H2 K L (6] S
1627 2304 255 2194 28 13

1627 2304 255 2194 28 12
1627 2304 255 2194 28 12

BOMAG
BW 80 AD-5
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Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.
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